Bosch — La Técnica en la Comprobacion
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Bosch — La Técnica en la Comprobacion

Ya sea con el comprobador de motores Bosch
o con el analizador de sistema de vehiculos Bosch:
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Bosch — La Técnica en la Comprobacion

jCapacidad es mas que sélo comprobar -
adaptar y comprobar!
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Adaptacion de primario y secundario
(3 bobinas de dos chispas en una carcasa) :
|

en el ejemplo “Lancia” [
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Adaptacion de primario y secundario
(bobina de dos chispas - directamente en la bujia)

en el ejemplo “Mercedes Benz”
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Adaptacion de primario y secundario
(bobina de una chispa - directamente en la bujia)

en el ejemplo “BMW™
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Mercedes Benz: M 111 (4 Zyl)
Mercedes Benz: M 104 (6 Zyl. )
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& Peugeot: 106/205/309/405/605 |
Pevigeot: 405 (Motor M, 16V mit EFS)

{ Tayota Supra Turbo mit DFS
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7. Interfaces para autcdiagnostico
(toma de diagnostico)

Con el KTS 300 o con el autodiagnéstico de FSA pueden verifi-
carse en los vehiculos aquellos sistemas que dispongan de una
toma de diagnostico y para los que exista el correspondiente
software de comprobacién (CompacSoft).

ﬁ A pesar de haber procedido con el maximo esmero alareco-
pilacion y a la verificacidn, no es posible garantizar la correc-
cion de los datos nominales, de la indicacion del lugar de
montaje ni del conexionado de clavijas (pins}. En caso de
particularidades rigen los datos especificos del fabricante y
delvehicuio. iQueda exciuida toda responsabilidad relativa a
darios derivados!

7.1 Cables de adaptacion especificos de los vehiculos

La comprobacion de los sistemas aptos para autodiagnostico en
el automovil se realiza en la forma mas rapida, sencilla y segura
recurriendo a la ayuda de cables de adaptacion especificos del
vehiculo, como p. 8j.:

CARB 1684 463 361
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BMW 1 684 463 215
Opel 1 684 465 187
Porsche 1 684 465 192
Yugo 1 684 465 255
y otros
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7.2 Cables de conexién universales (para turismos)

La comprobacién de otros vehiculos es posible con el cable de
conexion universal para turismos (PKW)} 1 684 465 200 6
1684465357 y el juego de cables de comprobacion
1 687 011 208.

1T =rojo

2 = negro

3 = amarillo
4 = verde

5 =azul

6 = azul/blanco
Si se utiliza el cable de adaptacion universal, tiene que conocer-
se el conexionado de clavijas de la toma de diagndstico.

Para algunos vehiculos se requieren ademéds adaptaciones es-
pecificas de fos mismos. Por ejemplo, para:

Peugeot/Citroen 1684 460 181 + 1 684 460 182

1684 460 t81
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7.3 Lugar de montaje y conexionado de clavijas

El lugar de montaje y el conexionado de clavijas de la toma de
diagnéstico se indican en una publicacién separada.

.Toma de diagnostico - lugares de montaje y conexionado de
clavijas" (IA4-VKF 000/81 - 1 689 980 244}

Una ilustracién muestra el lugar de montaje, p. ¢j.

+
Unidad de control A X
Unidad de contrel B ¥

UNI2 y UNI1: conexionado de clavijas, cédigo de intermitencia

KylL: conexionado de clavijas de los cables K y L

(segun ISO 9141)

conexionado de clavijas de tensién de alimenta-
cidn y masa
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7.4 Conexion al interface de diagnéstico

Todos los trabajos y las manipulaciones en el siste-
ma de encendido deben efectuarse dnicamente cu-
ando el motor estd parado vy con el encendido
desconectado.

En el vehiculo no debe estar metida ninguna marcha.
El cambio automatico ha de encontrarse en la posi-
cién ,N“ o ,P“. iPELIGRO DE ACCIDENTE!

- Unir el cable de adaptacion especiiico del vehiculo al sistema
de test (KTS 300, FSA). Si no puede conseguirse o no esta
disponible tal cable, el anlace pusde establecerse también
con el cable de conexion universal para turismos (PKW)
1 684 465 200 6 1 684 465 357 y el juego de cables de
comprobacion 1 687 011 208.

- Adaptacion al interface de diagnoéstico previsto al efecto en el
vehiculo.

- Realizar la medicion cenforme a las instrucciones de manejo
del sistema de test y/o siguiendo las indicaciones del fabri-
cante dsl vehiculo.
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